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Projeto de TFG - Arquitetura & Urbanismo ORIENTADOR: João Manuel Verde dos Santos Campinas, 16/12/2021
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A.05 Fixação do pilar na fundação no limite da construção (área interna/externa) A.05 Fixação do pilar na fundação no limite da construção (área interna/externa)

A. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

E.01 Peça InclinadaE.01 Peça Inclinada

E. CONEXÕES

64 65

Trinca

A trinca pode resultar da secagem rápida devido a 
exposição da fibra, causando uma tensão perpendicular 
às fibras e uma redução da resistência ao cisalhamento.

USO CORRETOUSO INCORRETO

Trinca

Este posicionamento pode causar uma trinca no 
canto inferior, devido a concentração de tensões de 
cisalhamento, e induzir a tensão perpendicular às fibras.

USO CORRETOUSO INCORRETO
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IMAGEM 3

1. DETALHAMENTO FIXAÇÃO DA VIGA MLC COM FUNDAÇÃO 2. DETALHAMENTO FIXAÇÃO DA VIGA MLC COM PILAR

3. DETALHAMENTO CORREDOR SUBSOLO

4.RAMPA DE ACESSO AO SUBSOLO
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